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DA1270   DECT  
REPEATER  
GAP  CAT-iq            
 

gemäß ETSI Standards 

EU, US, LATAM 
 
                  
 
                                            
 
 
 
 

DA1270  Repeater 
 
 
                    

 

DA1270 ist ein klassischer DECT Repeater für 

handelsübliche DECT GAP Basisstationen. 
 

klassisch: REP Mode 
Die DECT-Basisstation muß hierzu in Repeater 
Mode konfiguriert und die Verschlüsselung 
abgeschaltet werden. Die handelsüblichen DECT 
Repeater funktionieren im unverschlüsselten 
Betrieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DA1270 arbeitet gemäß der relevanten ETSI 
Standards und unterstützt alle DECT Basisstationen 
im GAP- und CAT-iq- Standard und für die Länder 
EU, US, LATAM 
 
 
 

 

Wesentliche Eigenschaften 
 

• kompatibel zu DECT GAP und Cat-iq 

 DECT Bänder EU, US, LATAM JAP auf Anfrage 
• kompatibel zu Gigaset, Panasonic, Vtech …..  
• automatische Registrierung an Basis  

 Plug& Play Inbetriebnahme 
• Sternkonfiguration 
• Kaskade (daisy chain) 
• LED Anzeige    ON/OFF    DECT Qualität    Aktivität 
• modernes kabelloses Design 
• HD Voice® kompatibel 

 Software Ugrades über PC APP und USB 
 

Sternkonfiguration 
Im REP Mode können bis zu 5 Repeater im Stern 
um die DECT-Basis angeordnet werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaskade  
Im REP Mode können max 2 Repeater hinter-
einander geschaltet werden. Die Einrichtung einer 
Kaskade oder eines Sterns wird vom DA1270 
selbstständig durchgeführt. DA1270 orientiert sich 
dabei an der Funkversorgung der Basisstation.  
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Technische Daten 

 

ETSI Standards  

DECT  EN 300 175 

DECT GAP  EN 300 444 

DECT CAT-iq2.0 TS 102 527-1/3 

DECT Band EU, US, LATAM 

  

ERP   (eff radiated power) max 24dBm 

  eqv 10mW thermic/chan 

Codecs G.726, G.722 

 
Konfiguration  über PC Application 
 
Software Upgrade  über PC Application 
 
 
Anschlüsse 

Stromsteckdose 220VAC/50Hz EURO 

USB  Micro USB2.0 Std 

 
Gewicht / Abmessungen 

Abmessung  H*B*T 120*62*65 (mm) 

Gewicht 120  (Gramm) 

 

Temperatur 

Lagerung -10°C +55°C (non-cond) 

Betrieb  + 5°C      +45°C 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehäuse weiß, Hochglanz 

  schnurlos  EURO Norm 220V/50Hz 

LED   ON/OFF, DECT Qualität, Aktivität 

Taster  Reset, Werkseinstellung herstellen ex-works RESET 

  

  

Produkt Information 
Type  DA1270 

Name DECT REPEATER 

Artikelnummer 1270.1000.01 
Design OEM Logo und Label 
Verpackung  OEM Design 

 
DOSCH&AMAND Products 
GmbH 
Neumarkterstr. 18 
D-81673 München/Munich   
DEUTSCHLAND/GERMANY 
 
Email sales@da-products.de 
Tel: +49 89 3589 85-51 
Fax +49 89 3589 85-19 
Internet  www.dosch-amand.com 
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